PROHLASENI O VLASTNOSTECH

€. 3.33.1

Vyrobek — identifikacni kéd typu vyrobku

Kominové cihelné plastové tvarovky CT ( CIKO CT )

Typ, série nebo sériové cislo nebo jakykoli jiny
prvek umoziujici identifikaci stavebnich vyrobkd
podle ¢l. 11 odst. 4

3.33

Zamyslené pouziti podle predpokladu vyrobce

Cihelné kominové tvarnice pro zdéni kominového plasté

Vyrobce

TVARBET MORAVIA a.s., Dolni Valy 4, 695 01 Hodonin
vyrobni zavod: cihelna Hodonin, Brnénska 59/A, 695 03 Hodonin

Zplnomocnény zastupce

Nebyl ustanoven

Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti

Systém 2+

Oznameny objekt

Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p.

oznameny subjekt 1020

provedI| pocateéni inspekci ve vyrobnim zdvodé a fizeni vyroby
pribézny dozor, posouzeni a hodnoceni fizeni vyroby
a vydal ES certifikat systému fizeni vyroby

¢. 1020 — CPD — 030046545 ze dne 23.4.2013
protokol o zkouskach cihelnych kominovych tvarnic CU a CT

¢. 030-048 168 ze dne 15.4.2013

Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizované technické specifikace

Rozmeéry: délka 200 mm +2mm | EN 13069 2/2006

Sitka 398 mm 4 mm

vyska 249 mm +0,5mm
Pfimost 2,5 mm max. hodnota | EN 13069 2/2006
Pravouhlost konct 30 mm/m  max. hodnota | EN 13069 2/2006
Pevnost v tlaku min 10 N/mm?
Tepelny odpor 0,17 m*K-W™ EN 13069 2/2006
Teplotni tfida T 600 EN 13069 2/2006
Odolnost proti tepelnému razu 700°C EN 13069 2/2006
Pozarni odolnost proti ohni z vnéjSku ven El 030 EN 13069 2/2006
Trvanlivost: mrazuvzdornost M 25 EN 14297 5/2005
Nebezpecné latky 1<0,8 vyhl. SUJB ¢. 307/2002
Vlastnosti vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v tabulce.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce. A 4& A
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Jménem vyrobce:

Ing. JaroslaV Vogeltanz

TVARBET MORAVIA a.s.
Dolni Valy 4
695 01 Hodonin
1 136 90 558 » DIC: CZ13690558
zapséno v OR K v Brn& oddil B, vloZka 255

V Hodoniné dne 1.7.2013

generalni feditel



